


Dk cada lote o Carga-Bien6 & tabteiós Cuyas c B f 8 C t e ~ a s  se 
desee de&%&, Sk.tomarán &azar cinco tableros como m e o .  
De e& se to* m a s  representativas de ca4a t&, de 
-aéaé40 q q l a  norma -W-E ,$i 708 y se acondicionarán hasta 
pesoconstanteenambientea20°C+ 2 % y  a 6 S % & 2  OC& 
homedatl relativa, salvoespeci~ción en contrario. 

- iGrosarr r El deltablero que s e  ensaya, 
de 25 mm. Los tab$rosmás delgados se e 
alcanzar &ho grosor. 

8.2. Procedim~ntoopmatorio 
Se talrtdrá en fa &a agtljero sitnado en la mitad de la an- 

chura y distante 50 mrn. como mínimo, de los qxtremos. EL tomi- 
llo que debe emplearse debe ser de 4 5  mm. de diámefro con rosca 
madera y 25 mm. de longitub. Ei taladro se hará cm brocade 3 
milimetros. 

Se introduce el tornilio hasta usa profpBdidad & ,Bnim. 
5e cok>ta k probeta ea la.IPÍáquba &e -_mjetánofa por - .  

4. ' ~ M ~ A C ~ O N  n W . ~ E s q s q ~ ~ ~ a - O  abajo y enganchandoel tornil3Q comuna mordaza irnida ai &ps- 
&&o & apliaciáade ta carga. 

Se redizará de acuerdo.- la norma ZTNE56 ?&l. La cargaseaplicaala velocidad &forme de f ,5 mmJmin. . 
8.3- ResuiMos 

5. ItEFEt&BNASWDEAA RECISTENCfA A LA i%EBON Y Se anotará la carga máxima en kg. requerida-para -B d 

DEL MODUU) DE ROTURA tom- así como las carackmiSticas d d  tabkro y maiqukr inci- 

Se realizará &z acuerdo con la norma üNE 56 71 1. dencia,colna mtrtra del tomino antes det arranque. 

9. DETERMMACION DE LA RESJSTENCIA. AL A W w E  
6. DrmÉR%ül'@kDOR DE tk RESEiTmptCfA A LA TRlaCclON DE TORNILLOS EN EL CANTO 

pERt'ENMXEARA LASCARAS - 
Sel.ealizatá¿kaolietdoa>nlanorntaUNE56712. Se realizará del mismo modo que &bre la cara, teniendoen cuen- 

ta al elegir las probetas que la mitad deberá tener su dimensión 
más larga paraiefa a la dimensión mayor del tablero. Las otras se- 

7.. M&~m~ Tk &A HINCH&OW Y DE LA ABSOR- rán perpendic+r.es a la misma. 
efON DE AGUA No se realiza este ensayo para tableros de grosor menor d e  

:-Si r";iiZ& =&do &nllaqo*@IE 56x3. - - 
16 mm. 

- < - -  - - .- .. - 
. , . " _ "  _ "  - 

Propwsta 
~ e d i d a  de Iós Dimensiones de la Madera 
. - - - - 

UNE 56 528-81 1 
' 

en Rdh. 
1. >OB;fm .- * - S  - 26.2. Longitud por c e n t í m e ~ s  pares cubíertos.-Se redon- 

tiewpor o ~ ~ & s c d b i e   los&^ & medida& dea ef ~ d o r  par -6s próximo par &fecto+Pbr -, 253 cm, 

~ m a d e ~ a ~ m 1 1 0 ~ a s u ~ i a 5 i z a c i Ó n . '  = I - se expresa eomo 252 cm. 
x**ADEL* m-mMESmMES --a-- . --  . -..- - - - 

2.2.3. Longitud p w  cenffmetros clil>fertos de 5 en S,-& re- 
2.1, " -. * oo&p$go. dondea por defecto en rentimetros exactos rnúltiplos de 5. Por ' La rnedi=*,es S$ re@tiu - ~n & c a , p ,  di- ejemplo, iY ni. se exvean C O a r O ; ~ ;  

8 T , ^  ._ - _ -  ~+zee*~.e14?:"; -y-% . - --- -, ---_ - -  S - ' u - - 
2.2. epresidn $e iesu@os. ,3. MEDIDA D E S E ~ O ~ -  
b s  f&&dos S& e& en &'& -& 14 - 

£as saxbnes  se  miden por su circunferencía, medida con cin- . - -  -^d. -.*- - +-.. 
t a  métrica de tela aplicada direetaamente-sobre la t m d  apot sii 

22.1. : ~s>~.g&&por e‘zm+@r&i +miSe aiás$~omedido con forcipula. 
dkfec~o~centhe&sexaefi%s. porej&tpfo, S52,snn; 2 tqs xesultados se expresan en centímetros redondeando por. 
4anU3252nti. 

+ _ i- &* -./ , " 
.dt?h%. - 

l-r-x-. *-  - -.-c i--Cr*~ ?;---- m--- l-. _ c -a- - - - b - * & - 3 + - -  - 













1 Naturaleza de la 

Manchas (nuevas coioracio- 

Caüfícación de la 
degradación 

1 Medio (ligero plegado{9 -= 
2 Importante (ampollas, plie- 

gues, quemaduras o cazbo- 
nización). 

O Nulo. 
1 Medio (pérdiaa ae masa 

- cada 100 revoluciones in- 

* - ferior a80 mg. Al final del 
 ensayo no debe haber al- . . 
-- canzado 2 prjme-estríyo . . 

g-- decorado). - - 
2 Importante (superar los 1í- 

mites anteriores). 

- una hora del ensayo me- 
nor o igual a lcm.). 

2 Importante (superar el 1í- 
mite anterior). 

Estos productos se recubren con un vidrio de reloj de 50 
de diámetro y se mantienen durante dos horas, al cabo de las 

o1 etílico, evaluándose la degradación. 
de la resistencia a los productos de limp¿ez 

tados en dos puntos y recubie 
de diámetro durante dos horas. y- 

Al final del ensayo se enjuaga la superficie ensayada, con agua 
fría y se comprueba que la calificación de la degradación (suma &e 
las calific 
perior a 1 

3.3.4. 
norma UNE 53.150, pero utilizando 10 gr. de triesterato 6% 
glicerina. La degradación de la superficie se evalúa 20 minutos d~ 
pués de levantar el plato, admitiéndose una calificación má- 
xima de 1. 

3.3.5.-Ensayo al calor húmedo.-Se calienta el vaso descrito ) 
la Norma UNE 53.150 lleno de agua hasta su ebullición. Se vierte31 

este agua el vaso. 
Cuarenta y cinco espués de levantado el vaso, se seca 

10 cm3 de agua hirviendo sobre la sfiperficie de ensayo en pos ich  
Gnuación v durante 20 minutos sobre 




