SELLO DE CALIDAD AITIM -2-, PARA TABLEROS DE PARTICULAS

HEMERRD 9+2 lculad bre el
UNE 56.710 + 2 % calculado sobre el peso en seco
TIPO DE TABLERO GROSOR LJADO CON SUPERFICIE FINA
2 2
FLEXION PARALELA | Tablero de prensado plano de 3al13mm | 200 Kg/em 180 1 10 Kg/em
, de t de md
IALADEFABRICACION| o Gistribucion continua | 13 © 20 mm | 180 Kg/em® | 150 410 Kg/cm’
['Jalores minimos (PP/Y, PP/3, PP/M, PP/DC) 20 @ 25 mm | 160 Kg/cm? 140 + 10 Kg/em?
oxigibles) Tablero de prensado plano con
UNE 56.711 gran resistencia a la traccién 250 40 mm | 120 Kg/em? | 120 Kg/cm*
(PP/X, PP/3X) 13025 mm | 120 Kg/em? | 120 Kg/cm?
GROSOR RESISTENCIA A LA TRACCION
LA TRACCION N
13020 mm 2 3'5 Kg/em?
PERPENDICULAR | pp/y, pp/3, pp/M, PP/DC
A LAS CARAS: 20 a 25 mm 2 30 Kg/cm?
UNE 56.712 25 a 40 mm > 2'0 Kg/cm?
GROSOR HINCHAZON
PP/Y, PP/3, PP/M, PP/DC 5a 40 < 60
WincHazon | PP/ PPIS. PPIM. PP o P mm %
UNE 56.713 PP/X, PP/3X 13025 mm <100 %
PE/IM 6 a25mm < 30%




SELLO DE CALIDAD AITIM -3-, PARA TABLEROS CONTRACHAPADOS

RESISTENCIA
AL ENCOLADO
UNE 56.705

Ensayo fisico

TIPO DE TABLERG

CLASE DE ENSAYO

interior (1)

24 henaguaa20°+5°C

Semiexterior (SE)

3henaguaaé7°+2°C

Exterior (E)

6 h en aguo hirviendo

Exterior resistente
al agua hirviendo

(RAH)

12 h en vapor a 2 kgf/cm?
de presién o bien 72 h
en agua hirviendo

El porcentaje de
fibras adheridas
después de rom-
per la junta por
medio de la pa-
lanqueta debe
ser igual o supe-
rior al 40 %

Ensayo bio-
légico

Ninguna probeta presenta puntos desencolados (ampollas) ni sepa-
racién en los bordes ni deslizamientos de una chapa sobre la otra




