
iLLO DE CALIDAD PARA PARQUET MOSAICO 

DIMENSIONES 
Y TOLERANCIAS 1 Grosor 

Longitud 

8 mm 

Entre 4 y 10 veces la anchura de las 
mismas. La longitud minima 20 mm 

Tolerancia + 0'2 mm 

LDUREZA DE LA MADERA 1 
1 La corresaondiente a su lanaitud 

t UNE 56.808 1 U- 

A- rastro de ataques de insectos y hongos 

HUMEDAD DE LA MADERA 
UNE 56.810 

Compl 
nei, G 
del -6 

-endida entre el 7 y J 1 %, admitiendo un S % de tablillas por pa- 
uya humedad esté fuera de dichos limites sin rebasar el intervalo 
al  13 % 



Resistencia a la Se comprobará que las superficies pintadas o barnizadas 
dad -no estén degradadas y que no haya portes desencoladas 

&?=%-TM3 + = -  53 8 mm y que las flechas no superen los 6 mm en los costados 
y los 2 mm en los testeros - -  -1 

Se comprobará que no hay desericolado y que las flechas y 
alabeo son adecuados 

I Desplazamiento i n i c i a  l 60 mm 
Puertas interiores- 

Desplazamiento residual $ 6 msm 

1 I Desplazamiento i n i c i  ak 40 mm 

- Puertas Desplazamiento - residuak 4 mm 

Penetración dinámica: -. I Se comprobará que no haya más de 5 roturas por  cara y 
- ._  - ninguna de ellas superar los 20 mm de longitud 

Resistencia a l  choque - - - -.. 
' 

Se comprobará que no hay partes desencoladas ni roturas 
- 

Resistencia Q /a inmersión Se comprobará que no hay partes desencoladas ni abomba- 
das. Se admiten fisuraspuc~profundas y locales en el canto 

,- -- :--%. 

Resistencia 91 arranque d e  tornillos >, 120 Kg ~ - 


