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Especie forestal: g

m
PERSEA INDICA SPRENG Comercial espafiol: VINATIGO

8. Transversal X75 - S. Tangencial X 75

5. Transversal » 25 1 Tdngénciu! X 25

(1) Publicada en los Anales-IV del Instituto Forestal de Investigacionesy Experiencias

Estas fichas se viemen publicando por gentileza del Instituto Forestal de Investigaciones
y se confeccionan con datos de la obra, en preparacién, de este Centro: «Maderas de
Frondosas Espafiolasy, por Fernando Najera, Dr. Ingeniero de Montes.



FIGHAS TECNOLOGICAS

Es un a&bol que suele alcanzar los 20 y
mds Metros de altura, con tronco derechoen
su mitad #iferior y ampliamente ramificado
en la superior, de ramas inferiores potentes
y extendidas; las restantes forman una gran
copa bien poblada de hojas que son fuerte-
mente arométicas y exhaan, al frotarlas,
intenso olor algo alcanforado y caracteris
tico. Su éarea forestal se extiende en las
Canarias, a las islas de Tenerife, La Palma,
Gomera y Hierro.

ESTRUCTURA LENOSA

A.—CARACTERISTICAS

MACROSCOPICAS

Madera con duramen rojo pardo (acao-
bado)*y albura mas clara. Anillos de cred-
miento visibles a simple vista. En la sec-
ciéon transversal puede apreciarse la poro-
sidad difusa, no siendo sin embargo posible
Ia apreciacion de los radios lefiosos. Las
secciones radial y tangencial muestran visi-
blemente las estrias de los vasos:

Como dates fundamentales para la dife-
renciacion préctica de esta madera, con lupa
de x 10, en su seccidon transversal se ex-
ponen los siguientes:

Vasos Repartidos difusamente, se presen:
tan aidlados o en pequerios rosarios de dos
O tres eementos.

Radios lefiosos: Finos, mas claro que Ila
masa fundamental con separacion entre si
no muy uniforme.

Fibras: Congtituyen ld masa principal de
la madera y su color es mas oscuro que el
resto de los elementos.

Parénquima: El| longitudinal puede obser-
varse asociado a los vasos pero en pequefia
cantidad y con tonalidad més clara que las
fibras, andlogas a las de los radios lefiosos.
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B.—CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS

Caracteristicas de los
elementos histolégicos

Transversal

SECCIONES

Tangencial

Distribucion ... ... ... ... ...

Nimero maximo por
Y cvsane o wsmsma 9
Didmetro maximo .., ... ...
Grosor medio de las paredes
Punteaduras ... . ... ... ...

Perforaciones ...

Clase vy forma ... ... ... ...

Nimero por mm, ... ... ...
Altura maxima ..

Grosor maximo

FOmma ;. su dee s i
Difimetro miximo de la
Grosor medio de paredes...
Trayectoria ... ...

Distribueién ... ... ... ...

I - Vasos
De pequeno didmetro v distribucién
difusa, aislados o en peguenos 16-
sarios radiales de dos o tres vasos.

De 14 a 15.
De 140 a 150 .
6 u.

II - Radios lefiosos

Ligeramente ondulados debido a que
bordean los vasos.

De 6 a 7.

De 50 Da 600 n siendo estos dltimos
sumamente raros.

En los biseriados es de umos 30 u
llegando en los triseriados en parte
hasta 45 u.

I - Fibras
Pentagonal.
15 1w
3w

Escaleriformes.
Simples.

Uniseriados y biseriados
muy abundantes, -espo-
radicamente se presen-
tan triseriados en par-
te. Heterogéneos mos-
trando células oleosas.

Ondulada.

IV - Parénguima
Longitudinal septiforme, paratra-
queal.

¥ - Contenido celular

Sustancias protopldsmicas alojadas en las células de parénquima. Existen células
oleosas tanto en los radios lefiosos como aisladas.
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CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

A.—CARACTERISTICAS FISICAS

INTERPRETACION

Traccién tangencial: Kg/cm?

S RESULTADOS

Densidad-Humedad:. Humedad del ensayo H% .. .. 9,25 muy seca
Densidad normal al 12 2 o 0,549 ligera,
Higroscopicidad R 0,0027 normal

Contraccion lineal: Contr. tangencml total .........

Coeficiente de contraccion tangencial .............
Contraccién radial total ... ... ... wy et oy s
Coeficiente de contraccion radial ...............

Contraccion Volumétrica: Contraccion v. total: B ... 16,26 grande
Coeficiente de contraccion volumétrica: v. ...... 0,78 muy nervioso
Punto de saturacion: S ... ... ... ... ... ... 21 bajo

Dureza N: Dureza radial N ... ... 1,63 muy blanda
Cota de dureza radial N/D? .........cccvvnvnnn.. 5,41 pequena
Dureza tangencial N' O, 2,79
Cota de dureza tangencial N’/ D2 ............... 9,26

B.—CARACTERISTICAS MECANICAS

Compresion axial: Carga unitaria ruptura C. Kg/cm?® 428 pequena
Cota de calidad: C/100 D .........ovvvnvunennn. 7,18 media

Compresion Radial: Carga unitaria mptura: Kg/om? 55,1
Cota de calidad: C/100 D . . 0,95

Comp. Tangencial: Carga unltana ruptura Kg/cm
Cota de calidad: C/100 D .

Flexion Dinamica: Trabajo unltano K Kgm/cm 0,452 resistencia media
Cota dindmica X/D* . 1,22 resistente

Flexion Edtéticas Carga umtarla ruptura F Kg 1.225 media
Cota de rigidez: L/f ... ... ... ... oo i 21,6 elastica
Cota de flexion: F/100 D ... ... ... ... oo o v o 20,13 media a grande
Cota de tenacidad: F/C ... ... ... ... ... o v .o 2,81
Modulo de élasticidad: E ...........coiiiiia,

Traccion perpendicular Fibras: Trac. radial Kg/cm? 26 media

Densidad normal ... ... ... ... .. oo e o e e
Higroscopicidad ... ... ... ... ... . oo e e e .l
Contraccién tangencial ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..
Contraccién radial ... ... ... ... ... ..o
Contraccion volumétrica . e e
Coeficiente de contraccmn VOlumétrlca
Dureza radial ... ... ., .o oo
Dureza tangencial
Compresion axial ... 00 OB 0aD 0a0= GB0 500 GROnate oo
Compresion radia ... ... ... ... oo e
Compresion tangencial ... ... ... ... .o cor ol e
Flexion estética: carga V.

Moédulo de elasticidad . .
Flexion dindmica: trabajo unltano

Traccion perpendicular fibra

.....................

C.—RESUMEN CARACTERISTIEAS FISICO-M ECA,I}UCAS

VA= DEL ENSAYO
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Especie forestal: Nombres vulgares
APOLLONIN?EECSA(!‘)IARIENSIS Comercial espaiiol: BARBUSANO

S. Tangencial

S. Tangencial

(1 Publicada en los Anales 1V del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias




[FIcHAS TECNOLOGICAS

Arbol de 15 a-20 metros de altura, con
tronco grueso y corteza rugosa en [os arboles
vigos.

Es arbol tipico de la antigua Laurisilva,
hoy muy escaso y formado, en general, por
ejemplares vigjos, tortuosos y carcomidos:
se le encuentra en los sitios mads abruptos,
apartandose de los fondos y cauces, aunque
requiera zonas himedas y sombrias en las

que suele bajar hasta el nivel del mar.

1. ESTRUCTURA LENOSA

A.—CARACTERI STICAS
MACROSCOPICAS

Albura de color amarillo tostado y dura.
men de color oscuro-rojizo, que con €l tiem-
po se va haciendo mas intenso (tomando una
coloracion muy apropiada para la ebaniste-
ria fina). Madera de textura bastante homo-
genea de grano fino. Anillos de crecimiento
apenas visibles a simple vista y esta diticul-
tad se acrecienta cuando se trata de ver los
radios |efiosps.

La seccion transversal nos muestra la po-
rosidad difusa de esta madera y fijandose
cuidadosamente en las secciones radial y
tangenciai pueden verse las estrias de los
vasos. Fibras muy apretadas. Pueden obser-
varse, difusamentedistribuidos, puntitos mas
claros que estdn formados por células de
parénquima.

Como datos fundamentales para la dife
renciacion practica de esta madera con una
lupa de x 10, en su seccion transversal se
exponen los siguientes:

Vasos Difusamente repartidos, se presen-
tan aislados o formando pequeitos’ rosarios
radiales de dos, tres o cuatro unidades, se-
parados por tabiques tangenciales.

Radios lefiosos: Finos, més claros que la
masa fundamental, con separacion entre si
corta pero no uniforme.

Fibras: Los elementos fibrosos constitu-
yen la masa principal de la madera. Pre
sentan tonalidad méas oscura

Parénquima: Puede observarse asociado
con los vasos a los que rodea. Las células
de parénquima son mads claras que las fi-
bras.
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B.—CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS

Caracteristicas de los
elementos ‘histolégicos

SECCIONES

a Transversal

Tangencial

Distribucién . . ...........

mm?® .

diametro maximo ... ... ...
Grosor medio de las paredes
Punteaduras ... ... ... ... ...
Perforaciones

Ndmero® méximo_ . pOr

Clasey forma.... ... ... ...

Numero por mm. ... ... ...
Altura maxima, et

Grosor maximo .............

Forma ... ... ... ... ... ...
Diametro maximo de la

luz ...
Grosor medio de paredes...

Distribueién ... ... oo ...

I - Vasos

De pequefio diametro y disposicién
difusa. Aislados ¢ ‘en grupos de dos
0 . cuatro elementos .orientados en

sentido radial.

De 20 a 25.
De 90 a 100 w.
O

II - Radios lefiosos
Trayectoria recta.

Heterogéneas, mostrando junto a
las = células procumbentes algunas

células oleosas .

De 10a 12:
De 540 a 780 u.

30 .

III - Fibras
Pentagonal es.

De 10 a 12 u:
6 h-

IV - Parénquima
Longitudinal septiforme,
queal.

Elipticas, alternadas.
Simples.

De uniseriados a trise-
riados. Los que maés.
abundan son los bise-
riados  presentidndose
esporadicamente los uni
y triseriados especial-
mente estos tultimos.

V - Contenido celular

Sustancias protoplismicas alojadas en las célilas de parénquima. Hay que des-
tacar la presencia de células oleosas, tanto marginales a los radios como aisladas.




| FICHAS TECNOLOGICAS |

ll. CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
A.—CARACTERISTICAS FISICAS

RESULTADOS INTERPRETACION
Dansdad-Humedad: Humedad del ensayo H % .-. ... 11,82 muy seca
Densidad normal al 12 % H ... ... ... ... 0,967 muy pesada
Higroscopicidad ... ... ... ... e 0,005 fuerte
Contraccion lineal: Contr tangencxal total .........
Coeficiente de contraccion tangencial ............
Contraccién radial total . e e
Coeficiente de contraccxon radlal e e e
Contraccion Volumétrica: Contraccién v. total: B 15,62 media a fuerte
Coeficiente de oontraccion volumétrica: v. ... ... 0,67 muy nerviosa
Punto de saturacion: s. ... ... oo oo e ven ee e 23 bajo
Dureza N: Durezaradial N ... ... ... ... ... .o oo ool 5;12 semidura
Cota de dureza radial N/D? ... ... ... ... ... ... ... 5,47 pequefia
Dureza tangencial N' ...-... ... (¢ 57 5)
Cota de dureza tangencial N /W 10,21

B. CARACTERISTICAS MECANICAS

Compraon axial: Carga unitaria ruptura C Kg/cm 810 grande
Cota de calidad: C/100 D ... ... ... o oo o o 8,32 superior
Compresion Radial: Carga unitaria ruptura: Kg/omﬁ 58
Cota. de calidad;: C/100 D . 0,60

Comp. Tangencial: Carga unltarla ruptura Kg/cm2
Cota de calidad: C/100 D .

Flexién, Dindmica: Trabajo un|tar|o K Kgm/cm 0,842 resistencia media
Cota dindmica WD? . L . 0,97 media
Flexién Estatica: Carga umtana ruptura F Kg 2.338 grande
Cota de rigidez: L/f ... ... o ool o e 22,90 eléstica
Cota de flexién: F/100 D ... ... ... ..o oo oo e ois 25,19 fuerte
Cota de tenacidad: F/C .....ooviviirneennennnnn. 3,23
Madulo de elasticidad: E . .
Tracciéon perpendicular Flbras Trac radlaJ Kg/cm 37 media

Traccién tangencial: Kg/cmi..............coees

C.—RESUMEN CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

VALOR DEL ENSAYO

Densided normal ... ... ... ... ... .. 0,867 muy pesada
Higroscopicidad ... ... ... ... ... ... .. .. 0,0057 fuerte
Contraccién tangencial ... ... ... e

Contraccién radial . e e e

Contraccion volumetrlca R e e e 15,62 media a fuerte

Coeficiente de contraccién volumetnca 0,67 muy nerviosa .
Dureza radial ... .- oo cer e e e e e e 5,12 semidura

Dureza tangencial ... ... ... o e e e e e 9,65

Compresion axial ... ... .0 cv cor i cer e e e 810 grande
Compresion radial ... ... o e v e L 58

Compresion tangencial ... ... oo vev coeee wir een e

Flexién estética carga V. ... ..o oo o oo e el 2.388 grande

Médulo de elasticidad ... ... oo oo el e e v

Flexién dindmica: trabajo unitario .................. 0,842 resistencia media

Traccién perpendicular fibra ...... ... ... .. ... ... 37 media




