
TRANSPORTE y MANIPULACION 

de los Residuos de Serrerías 

lado del fardo y otros dos se colocan 
en la parte alta para formar dos 
marcos situados en la alineación de 
costeros después de la primera capa. 

El atado se hacé con ayuda (fi- 
gura 2): 

Fig. 2 - de una atadura ovalada de unos 
3 mm. X 1,5 mm., contenida 
en una devanadora fácilmente 
transportable; 

- de un aparato de atar  especial- 
mente estudiado para ataduras 
ovales. La tensión de ajuste de 
la atadura se obtiene c m  ayu- 
da de una palanca que acciona 
una pinza (mano izquierda del 

i 
operador en la figura 2). 

El atado se hace por torsión, con 
ayuda de una manivela (mano dere- 
cha del operario en la fig. 2) y see- 
eionamiento automático del hilo al 

Todos los merradores han chocado con las &f.cultades Que p re smm 
los manejas, d dmacenmienio y entrega de casteros y recortes de & v e  
sus formas y longitudes que plantean probiemas de espacio y mano 
de obra. 

Algunos merrodares hacen pequeños fardos redondos de 1 ó 2 me- 
tros de longitud; otros forman paquetes de 1, 2 ó 3 estéreos atados con 
eslingm. 

El primer método aunque bueno m dgunas casos, necesita numero- 
sas mmipulacianes, el segundo crea problemas en el curso de los trms- 
portes, por falta de forma y sujeci6n. 

EI ejemplo que presentamos, grmim a la amabilidad de la empresa 
M I U E T ,  Serrería y fabricación de p q u e t s  - OUZOUER - sur - 
LOIRE (LoUret), p e c e  ser una síntesis y una mejora de estos &S 

todos. Consiste en colocar los restos de serrería de especies separadas 
o mezcladas, cartadus a 1 metro, en un doble marco de costeros y el 
conjunto rodeado de una doble fila de a&dura. 

Veamos con detdle los mdtodos empleados. 

L El troazado 
y la coloca.ción eni este& 

Con ayuda de una sierra circular 
los restos se cortan a 1 metro y se 
colocan 'en un bastidor de 1 metro 
de altura y 1 ó 2 metros de largo 
(figura 1). LQS recortes de langitu- 
des inferiores a 1 metro se cortan 
para leña de calefacción y se meten 
en un recipiente con forma de v d -  
quete de unos 3 estéreos de capa- 
cidad. 

Con una  plantilla & fondo» se 

asegura un apilado correcto de los 
recortes, 10 que evita al  obrero la 
preocupación de la alineación. 

La rigidez del fondo se asegura con 
dos costeros planos, coloca&s trans- 
versalmente a los otros, en la pri- 
mera capa, a unos 15 cm. de los 
bordes. 

ii. El acabado y 
el atado 

Lleno el bastidor, se disponen dos 
costeros lisos verticalmente a cada 

Fig. 1 
final de la torsión. Esta atadura se 
presenta bajo la forma de una ((ata- 
dura de electricista». 

III. Transporte y 
a;lnrawmrniento 

Para los usuarios de carretillas 
elevadoras, el transporte de paque- 
tes es fácil. Basta tener hdrquillas 
suficientemente largas si se hacen 

i 
elementos de 2 estéreos o añadir «ra- 
dios)) a las horquillas. 

Igualmate puede emplearse una 
grúa: 
- m6vil y sin restricción de dis- 

tancia ; 
- móvil o fija, a condición de dis- 

poner de bastidores montados 
en ruedas y coníliucirlos al  sitio 
deseadn. 

Para almacenar en pilas estos pa- 
quetes, basta intercalar entre cada 
uno de ellas rastreles apropiados al  
medio de transporte. 



ní. Egpedici6ny emhga 
La toma de paquetes y 'su carga 

puede hacerse en las mismas condi- 
ciones que el almacenamiento. 

Si el destinatario de estas costeres 
y rwmh es  una casa industrial, en 
la mayoría de los casos tendrá .me- 
dios de transporte que le permitirán 
descargar estos paquetes. 

Pero si esta madera está destinada 
a la calefacción y, por lo tanto, se 
entrega a particulares, será necesa- 
rio que el proveedor pueda, él mi* 

,mo, efectuar la descarga; por esto se 
)preconizan dos media 

En el primer caso, los bultos, cal* 
cados en la plataforma giratoria de 
un camión, .se descargan por desli- 
zamiento. 

La segunda solución consiste en 
emplear una grúa pequeña mecánica 
o hidráulica montada en un vehículo. 

Además, para paquetes de un esté- 
reo, es igualmente posible mover la 
carga a mano. Los restos cortados a 
longitud y colucados en un marco ce- 
rrado, se cargan como los estérees. 
Su descarga necesita prácticamente 
una bandeja basculante o un sistema 
de basculamiento del marco solo. 

Giguiias consideraciones 
sobre el prodimiento 

1.O Tiempo de mano de obra: 
Dos obreros pueden cortar, d i -  

cionar y atar 10 paquetes de 2 esté- 
reos en una jornada de nueve horas, 
aproximadamente un estéreo p o r 
hombre y hora. 

El almacenamiento, l a  carga y la 
entrega, se hacen por un mismo hom- 
bre: el conductor del vehículo emplea- 
do. Las operaciones son rápidas, ne- 
cesitan poca mano de obra. 

2P Algunos precios: 
Actualmente, la atadura de 3 mm. 

por'1,á. mm. sale a unas 800 pesetas 
los 1.000 metros, en fábrica. 

El alqaiiler de un aparato de atar 
. es de unas 700 pesetas a año. 

En resumen, e s t e procedimiento 
ofrece dos ventajas principales, lo 
mismo para el proveedor como para 
el cliente: 
- unos transportes rápidos 
- un almacenado limpio y un in- 

ventario fácil en cualquier mo- 
mento. 

Fidhes Teahniques du Scieur iiii.2 

Plreakn produciwe tres daws  ak m 
nif estm'mes: 

1 )  I & ~ Q c I G ~  de los mucosas y de las 
vím resp&atwiiar: 

Estos t r m t o r m  afectan espacidmm- 
te a lds ebanistas o carpinteros en el 
lijado de madera sacm; no a los qtee 
trahajun oovt maderas w&s en las se- 
rreirím. Lcar rroadem muy minsrr$Pm 
c h  e s t h  eo*tre !as ~irritantes (éba- 
IFO, pd imdro ,  boj). 

Gemrdmnte ,  estas afecciones se tm- 
ducen sólo en unla iv~itcación de las rnu- 
cosas, y cdempardcen dgmw semanca<; 
después de la slaprm3n de h cama 
que las ha proroedo. El cambio de 
pumto, fa dopció~n de mdz&s higig- 
nims o d uso de &arm perm~~tm 
evitarlas. De C& m m m ,  se s@Edapt 
pocos casos de c ~ p l i c m ~ m e s  pulmw 
naves. 

2) L.@ d m i t l s  y afecciones cutá- 
neiair, que pueden afecrav a &versus ea- 
tegarím del p@s& que trabajíbn ma- 
&rus vedes o secas y que se daben a 
reacciones Ilndividudes imp.rev?sibl;es de 
carkter mafilhtico (eczema de los le- 
ñadores, por ajemplo). 

3) L,os verdadaros casos de intoxi- 
cmi6n san mlucho menos fi&uenles. Se 
daben mr?bwir a sustmcim naiturdes ró- 
xicm; sobre todo! a las nlcdoides, cm-  
ttmfdos ps~ncidmente en m mca d e r a s 
verdes. 

L m  ndaw empleadas industn'd- 
meate y considmadm más o menos irri- 
tm fe s  o tóx?cm en estado ver& o fres- 

-A- co serían: 

Familfia de las Rutáeeus: 

- Limón de C a i 1 á n (ChloroxyJon 
seietenikz). 

- Limón de fos A n i i l h  (Zanthoy- 
lum flovuvn o Fag& flava). 

- O h  (Fagaru hdtzii). 
- M& (FirFiid;ersia austrdensis). 

- Iroiko' (Chlorophora excelsr). 

Famitia de las PapiIionáceus: 
- P d i s d r o  ak Im In& ( M b e r -  

giu l;arifolia). 
- Cocobdo (LhiEbergia rertltsa y DUE- 

bergia g r d l l o ) .  
- Ebo o T m k a  (Coiuunavmua do- 

rata o Dypterix d o i r a ) .  
- Mudara & vvioilata (Ddbergia caa- 

- . ., 
Fmilia de Sm Apa3&m: 1 ' 
- Kmamdi o Boj & Cabo ( G a h  

ma K m s f f ) .  

Fmilia de &w ~lv~cü>.Siná~eas: 
- Zap&aro o B o j  de Venezuda 

(G&syphspermu'~, praecox o C e  
seurib pmcox).  

Familia de las Eben&eus: 
- E b a n o de Maoctrsar (Diospyros 

SPP.). 

Hay q m  señalar, f i d m m t e ,  que akr- 
tas mudaras se ccnnúid~an peligrosm 
porque ~lus ostfllas pueden ocmionav pu- 
nadizos, prindipcmllmiente d O k u m ,  e i  
Pdismdro, la M d m a  de Videta. Es 
difídzV airribuir Ia mayor fmcuencia de 
estos accidentes a m o  causa específica 
que no seo b m y o r  o menw aptiflud 
de estas maderas para producir cer~ill& 
acerada-. 
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