
SCRIGNO. 
Contrabastidor 
para puertas corre- 
deras empotradas. 

Esta empresa italiana brinda 
al mercado de la wnstrucción 
un sistema que integra el 
repliegue de las puertas en el 
interior del tabique ahorran- 
do el espacio de barrido que 
ocupan las puertas wnvencio- 
nales. 

Viene avalada por los ensayos 
efectuados en el Instituto 
Giordano, Centro Politecniw 
de Investigaciones, en los 
siguientesterminos. 
Resistencia a los golpes de 

cuerpos blandos, segcín la 
Norma UN1 8201, punto 2. 
Resistencia a los golpes de 
cuerpos duras, según la 
Norma UNI, punto 4. 
Determinación de la capaci- 

dad estática de carga concen- 
trada. 
Determinación de la capaci- 

dad estática de carga 
distribuida. 
Determinación de la capaci- 

dad estática en las guías 
correderas y en la guía 
portante. 
Prueba mecánica para la 

determinación del esfuerao 
de puesta en movimiento 
bajo carga y durante los 
ciclos de accionamiento de 
apertura y cierre. 
Esta prueba ha simulado el 
uso wtidiano de un gmpo 
wntrabastidorlguía portante1 
gula wrrederalpuerta durante 
más de veinte amos; en efecto, 
la prueba se ba prolongado 
durante 100.000 c~clos w n  
una carga aplicada al par de 
gulas correderas igual al 
máximo aconsejado por la 
empresa productora y w n  un 
desplazamiento igual a la 
apertura media de una puerta 
standard. Durante toda la 
prueba, a periodos de tiempo 

prefijados, se han medido los 
esfuerzos de puesta en 
movimiento de la puerta: 
wmo se preveía, estos se han 
aligerado poco á poco, y al 
final de la prueba se ha 
wnstatado que no se han 
manifestado desgastes ni 
damos funcionales en el grupo 
de guía portantelgula 
wrrediza. 


