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LA CASA TORRE

por Mikel Landa, Arquitecto

DE DONAMARIA

1.INTRODUCCION

El presente documento trata de re-
flexionar sobre una de las obras del pa-
trimonio histérico Navarro mas sorpren-
dente desde el punto de vista arquitecto6-
nico, tomando como referencia la estruc-
tura de madera y su construccion.

Esta casa-torre, estd realizada en sus
dos primeras plantas en piedray en ma-
dera las dos superiores.

Es dificil llegar a precisar si desde un
principio la torre era como la conocemos
actualmente o si era toda ella de piedra
y fué trasmochada y reconstruida en ma-
dera con posterioridad.

Dejamos de lado argumentos histéri-
cos o artisticos, que en todo caso podran
confirmar o rebatir esta teoria.

2.HISTORIA

Donamaria posee la categoria histori-
ca de lugar y la categoria administrativa
de municipio.

Su poblacion eraen 1986 de 342 habi-
tantes y su superficie de 23,6km?2.

La existencia de la casa-torre, se do-
cumenta ya en el afio 1488. En el afio
1513, afio siguiente a la conquista de
Navarra por Fernando el Catélico, apa-
rece entre los solares remisionados del
pago de cuarteles en atencién a su ran-
cia nobleza.

En 1644, don José de Donamaria y
Ayanz, gozaba de una merced de
acostamiento de 30.000 maravedis anua-
les.

En 1745 solicité la exencién y rebate
don Joaquin Francisco de Ursda duefio
del palacio, por ser éste cabo de arme-
ria.

Segun al armorial de Navarra del siglo
XVI, el sefior de este solar tenia su escu-
do de oro, con un arbol de sinople atra-
vesado por un jabali de su color,
lampasado de gules.

Ha sido utilizada como vivienda, has-
ta que recientemente su funcién ha que-
dado reducida a cuadra para animales
en su planta baja.

3.EL EDIFICIO

Situado encima de una roca,se eleva
orgulloso, desafiando al paisaje que lo
rodea.



Su volumen prismatico se divide en
dos partes: la de abajo que se desarrolla
alolargo de dos plantas, construida con
muros de carga de piedra de un metro de
espesor, encima de la cual se situa la
parte superior construida de entramado
de madera.

La cubierta es a cuatro aguas, sobre
una base rectangular, lo que complica la
estructura de madera.

La planta baja se utiliza en la actuali-
dad como cuadra para animales, y la
primera ha sido utilizada como vivienda
hasta hace bien poco.

la parte superior, de madera, ha sido
utilizada como granero, almacény como
pequenfio taller de carpinteria.

La planta es rectangular de 14,8x10
metros en su parte de muros de carga y
de 15,8x11,2metros en la parte superior.

El edificio tiene dos accesos, uno en
plantabaja, através de un arco de piedra
de medio punto, y el segundo por medio
de un patin, que da acceso a la planta
habitada, la primera.

Los huecos exteriores en planta baja
son, la entrada que hemos mencionado y
el resto son saeteras defensivas; en plan-
ta primera los huecos aumentan su ta-
mafio permitiendo la habitabilidad de sus
espacios interiores; en las dos plantas
superiores, de madera, el edificio se abre
al exterior gracias a unos pequefios hue-
cos practicados en el cerramiento exte-
riorde madera, que se cierran con tablas
de madera por el sistema de guillotina,
cuya funcién principal es la de ventila-
cion, dado que las dos plantas superio-
res fueron pensadas para ser utilizadas
como granero.

3.1.ESTRUCTURA
3.1.1.MUROS DE CARGA.

Los muros de carga de piedra son de
un espesor de mas de un metro. Sobre
ellos apoyan vigas maestras de madera
de Roble sin apoyos intermedios.

En el techo de planta baja existen
cuatro vigas de 7,7m de longitud sobre
las que apoyan viguetas de 2,5m de luz.

No existe ningun pilar intermedio en
las dos plantas inferiores, si exceptua-
mos dos pilares en planta baja, que no se
relacionan con los del entramado de
madera, que parecen haber sido puestos
posteriormente para evitar la flecha de
dos de las vigas en su punto central. La
seccién de las vigas es de 50x40cm.

Esta parte de la estructura es de una
sencillez meridiana, que contrasta con la
mayor complejidad del entramado de
madera en las plantas superiores.

Elentramado superior de madera esta
construido probablemente con posterio-
ridad al basamento de piedra. Era una
torre defensiva, y las saeteras existen-
tes dan fe de ello; Ademas no es légica
una estructura defensiva de madera por-

que hubiera sido facilmente conquistada
pasto de las llamas provocadas por los
atacantes.

Las ventanas de planta primera son
reformas introducidas al edificio proba-
blemente después de una de tantas gue-
rras que tan frecuentes eran en el pais
Vasco, que llevaron a derribar la parte
superiorde latorre, para ser reconstruida
de madera, como tributo de guerra. La
casa torre, como otras torres del pais

Vasco, se reedificaron, pero de madera.
Esto evitaba que fueran una amenaza.

Cambiar el material supone cambiar
la estructuray la construccion y todo ello
nos lleva a tener diferentes condiciones
de habitabilidad en las partes nuevas del
edificio.

Cabe suponer que la torre era en un
principio toda de piedra. Para ello exis-
ten una serie de datos que nos aporta la
estructura, que vamos a pasar a anali-
zar.

CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA
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3.1.2.ENTRAMADO.

En el momento en el que hay que
reconstruir la torre, y la piedra, que era el
material mas légico desde el punto de
vista estratégico, estd prohibido, laelec-
cion estéa hecha.

En aquella época y en el norte del
Pais Vasco, como en el resto de regio-
nes, dos son los materiales fundamenta-
les de construccion: la piedray la made-
ra.

La piedra se ha utilizado desde tiem-
pos remotos, para |a construccion de los
muros exteriores de la casa, de latorre o
del palacio; la madera se utilizaba para

82 el resto: los forjados de vigas de madera,
viguetas y tablero de madera, pilares,
carreras, tornapuntas, jabalcones, cabios
y pares de las estructuras y de las cu-
biertas.

Aqui, el problema se plantea en como
utilizar todo ello para levantar dos pisos
sobre unos muros de piedra ya existen-
tes, que iban a soportar sin problemas la
nueva estructura, sensiblemente mas li-
gera que la que ya existia.

La fachada debia ir por lo menos a
haces exteriores con el muro decarga, lo
que supone que de una juz de forjado de
7,7m, pasamos a diez metros por lo
menos.(los muros de carga tienen un
espesor de 1m).

En las dos primeras plantas no hay
pilares, este dato nos induce a pensar
que cuando la torre se construy6, no
existia el entramado superior de madera
y que si comenzamos a construir la torre
en su forma actual desde el principio, se
hubieran colocado pilares desde el suelo.

Si colocamos un pilar intermedio de
suelo de planta segundaa techo de plan-
ta segunda, hacemos que la viga de for-
jado, reduzca su luz a la mitad.

Reducir la luz en techo de planta se-
gunda supone aplicar una carga puntual
en la mitad del vano del techo de planta
primera.

Aparentemente parece ilégico evitar
un problema arriba para trasladarlo una
planta méas abajo, pero debemos tener
en cuenta que la luz abajo no es de diez
metros, sino inferior a ocho.
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Si colocamos la fachada a haces exte-
riores con el muro de carga, ésta no
influye apenas en la estructura interior,
pero si la volamos medio metro hacia el
exterior, provocamos una fuerte carga
puntual en el extremo del voladizo y por
lo tanto un momento flector en el apoyo
y como consecuencia de ello una reduc-
cion en el momento flector que produce
la carga puntual transmitida por el pilar
intermedio.

Esta solucion consigue equilibrar la
estructura compensando cargas y evi-
tando la colocacion de pilares en las
plantas inferiores.

Si el edificio hubiera sido proyectado
desde un inicio tal y como es en la actua-
lidad, los pilares arrancarian desde la
roca que hace de basamento y las sec-
ciones de madera de las vigas de las dos
plantas inferiores serian menos importantes.

No se evitan, a pesar del ingenio de la
solucion, las deformaciones que sé pro-
ducen en las piezas sometidas a flexion,
resefiando también que la estructura ha
perdido la vertical en algunas de sus
partes. El conjunto de la estructura es
algo mas complejo de lo que se ha expli-
cado aqui. Se producen algunas irregu-
laridades y el planteamiento se va modi-
ficando en algunas de sus partes.

Vamos a numerar los pilares centra-
les y las vigas de forjado del uno al seis,
segun se indica en la seccion.

El pilar cinco no existe y el uno y el
seis apoyan sobre las respectivas vigas que
a su vez apoyan en el muro de piedra.

Nos vamos a centrar en las vigas 2,3,4
y5y en los pilares respectivos. El hecho
de que no exista el pilar 5 hace que la
viga 5 de techo de planta primera, no
recibe carga puntual en el centro. Apoya
en sus extremos en el muro de cargay su
luz es de 7,7m; encima de ella, en el
techo de planta segunda, la viga 5 tiene
luz de once metros, ya que no apoya en
el pilar 5 que no existe, pero sin embargo



apoya en la viga central que recorre to-
dos los pilares centrales y va de una
fachada alaopuesta, perpendicularmente
a las vigas de forjado.

La viga 5 de techo de planta 22 apoya
sobre la viga central u ésta reparte las
cargas a los pilares 4 y 6.

El pilar 6 descarga sobre el muro de
piedray el pilar 4 sobre la viga cuatro, lo
que supone una sobrecarga que se so-
luciona colocando dos vigas en lugar de una.

3.1.3.CERRAMIENTO EXTERIOR.

Esta compuesto por pilares que trans-
miten verticalmente las cargas que reci-
ben de las carreras de fachada en niime-
ro no menor de cuatro por planta y de-
pendiendo del nimero de tablones en
que esa planta se divide verticalmente.
Estos pilares apoyan en vigas que son
descargadas por tornapuntas en facha-
da que trabajan a compresion y llevan la
carga hasta la mensula de apoyo corrida
situada en el muro de piedra a modo de
moldura.

Una serie de ocho pilares discurren
porlafachadalongitudinal y otra serie de
cinco a lo largo de la fachada transversal.

Si excluimos los pilares extremos, los
seis pilares de la fachada longitudinal se
corresponden con las seis vigas maes-
tras que antes se han comentado. De los
tres pilares intermedios de la fachada
transversal, el central queda arriostrado
por la viga central. Las carreras se en-
cargan de sujetar horizontalmente el resto
de pilares, labor para la cual se les ha
reducido la luz a la mitad de la dimensién
de la fachada.

Los arriostramientos de fachada se
confian a los jabalcones que discurren
entre la parte superior de los pilares y las
vigas perimetrales de forjado. El encuen-
tro entre ambos se produce por medio de
caja y espiga.

3.1.4.CUBIERTA.

Cubierta a cuatro aguas sin mayores
irregularidades que la chimenea y una
ventana abuhardillada.

Vuela aproximadamente 90cm sobre
las fachadas. Su forma rectangular hace
que tengamos una cumbrera y cuatro
limatesas.

La sustentacién de la cubierta se rea-
liza por medio de pares; éstos apoyan en
una carrera perimetral, en dos jacenas
intermedias y finalmente en la cumbrera.

Las carreras perimetrales cargan di-
rectamente sobre la fachada, mientras
que las jacenas descansan sobre pilares
de corta dimensién que apoyan sobre
vigas. estas vigas son la serie de seis
vigas principales que se ha comentado
antes, en el caso de.la linea exterior de
jacenas; no asi en la interior, que exclu-
yendo los cuatro pilares extremos, el
resto cargan en el vacio, lo que ha obli-
gado a colocar vigas suplementarias so-
bre las principales y perpendicularmente
a ellas. Los pilares apoyan sobre las
vigas directamente, sin la ayuda de za-
patas que repartan los esfuerzos.

Como en el resto de la estructura, el
arriostramiento queda garantizado por la
colocacién de tornapuntas.

3.2.CONSTRUCCION.

Es interesante el encuentro de la viga
central con los pilares, que se producen
por medio de una caja en la viga y tres
espigas en el pilar a modo de tridente.

La seccion de los pilares aumenta en
sus extremos para acoger los encuen-
tros. Las espigas extremas continuan
hasta fijar la viga transversal mientras
que la espiga central se encarga de la
sujeccion de la viga central.

Se han colocado tornapuntas en aque-
llos lugares donde la longitud de las pie-
zas o las cargas que debian soportar asi
lo requerian.

Los encuentros se realizan en su ma-
yoria a base da cajas y espigas, ocultas
o vistas, variando su disposicién o di-
mensiones seguln los requerimientos de
cada encuentro en particular.

Hay una serie de cajeados en diver-
sos lugares de los pilares y de las carre-
ras de fachada que indican los diferentes
cambios de uso que la parte superior del
edificio ha sufrido a lo largo de toda su
historia.

3.3.CERRAMIENTO.

Todo el entramado de madera se cie-
rra con un entablado de madera, proba-
blemente de Roble.

La tabla esta colocada verticalmente
y sujeta a las carreras por medio de un
clavo central. Este clavo es de fundicion
realizado a mano. Su colocacién en me-
dio de la tabla, permite moverse a la
madera con los cambios de humedad del
ambiente. Si unimos a esto su situacion
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LA CASA TORRE DE
DONAMARIA.

Situada cerca de
Santesteban en el norte de
Navarra y construida antes

del afio 1500, sus dos
plantas inferiores son de
piedra y las dos superiores
de madera.

Esta torre como todas las
demas fué truncada en su
parte superior y tuvo que ser
reconstruida de madera.
Este documento es una
reflexion sobre la forma que
tuvieron de enfrentarse al
problema desde el punto de
vista constructivo y
estructural.

Se afiaden a ello unas
posibles pautas para la
rehabilitacion del edificio.

DONAMARIAko DORRE-
ETXEA

Donestebe inguruan kokatua,
Nafa-rroaren Iparraldean
1500. urtean baino lehenago
eraikia izan zelarik, bere
behekaldeko bi solairuak
harrizkoak eta goiko biak

8 zurezkoak izanik.
Dorre-etxe hauen goikaldia
hondatu egin zen beste
guztien moduan eta zurez
berreraikia izan zena.
Irazkin hau egitura eta
eraikitzeko ikuspuntutik
arazoari aurre egiteko izan
zuten eraren hausnarketa
da.

Beroni Dorretxea
birmoldatzeko egoki ikusten
ditugun ideiak atxikitzen
zaizkio.

LA MAISON-TOUR A
DONAMARIA.

Situee pres de Santesteban,
au Nord de la Navarre, elle a
eté construite avant le 1500.
Ses deux étages inferieures
sont en pierre et les deux
superieures sont en bois.
Cette tour a eté detruite en
sa part superieure et
reconstruite en bois
forcement,

Cet document est une
reflection autour de la
reconstruction; Comment on
a du mener au point de vue
de la construction et de
I'estructure.

On parle aussi de la fagon
d’envisager le probleme de
la rehabilitation du batiment
aujord’hui.

expuesta respecto alos rayos ultravioleta
del sol como a la lluvia y su falta de
mantenimiento a lo largo de los afos,
nos encontramos con que el pésimo es-
tado en que se encuentra la tabla.

A pesar del bajo coeficiente de trans-
misién del calor que tiene la madera, el
espesor de la tabla es reducido (alrede-
dor de 2cm) y por ello el aislamiento
térmico del cerramiento es escaso.

La tabla ademas no va machihembrada en
algunas zonas con lo cual aisla aun menos;

En la actualidad, un gran nimero de
tablas estan rotas y muchas faltan.

Este es uno de los datos que induce a
pensar que las plantas superiores nunca
han sido utilizadas como vivienda.

3.4.MADERA.

La madera del cerramiento exterior se
halla en un estado lamentable, debido a
la intemperie y el nulo mantenimiento.
Ninguna pieza podria ser reutilizada en
una hipotética rehabilitacion.

La tabla de los forjados, sobre todo
los superiores, y el enlatado de cubierta
también necesitan ser sustituidos en un
porcentaje elevado.

Existe una gran diferencia entre las
piezas de la estructura portante en cuan-
to a su estado. Algunas estan en perfec-
tas condiciones y sin embargo hay otras
que necesitarian ser sustituidas, debido
a la accién conjunta de humedad y ata-
ques de xiléfagos. En algunas piezas de
fachada esto se va agravando por la falta
de tablas de recubrimiento que dejan
huecos por donde la lluvia y el sol han
dafiado sobre todo a las correas.

4.REHABILITACION.
4.1.FORMA.

El criterio o los criterios de rehabilita-
cién estdn supeditados a mantener la
imagen exterior del edificio y la capaci-
dad portante de la estructura de madera
tal y como fué concebida por sus cons-
tructores, demoliendo el afiadido del no-
roeste, que no hace sino estropear la
forma exterior, rotunda clara y concisa;
volviendo a colocar la tabla de madera
de las mismas dimensiones que la actual
y de la misma especie.

El color de la madera debe ser oscuro,
no por imitacion a antiguo, criterio am-
pliamente extendido y muchas veces
erréneo, sino para utilizar este color como
proteccién de la madera ya que es sabi-
do que cuanto mas oscuro mayor proteccion.

El objetivo de nuestros antepasados
era el mismo cuando oscurecian la ma-
dera; de este modo nos quedamos con el
fondo, con la esencia y como conse-
cuencia de ello con la forma.

La famosa frase acufiada a principios
de siglo por el movimiento moderno,”la
forma sigue alafuncién” era un concepto
ampliamente utilizado tanto en la arqui-
tectura popular como en la artesania de
nuestro pueblo.

4.2.ESTRUCTURA.

Hoy en dia se podrian salvar las luces
y la problematica antes expuesta, con
procesos industrializados de madera que
nos llevarian a utilizar menos madera
gracias a un mejor aprovechamiento de
las secciones y a un mas cémodo plan-
teamiento estructural.

Sin embargo es una obra de nuestro
patrimonio y por lo tanto se debe respe-
tar tanto la idea estructural como la téc-
nica y la forma que nuestros antepasa-
dos dieron a la torre.

La estructura tiene que ser la misma
con todas sus anomalias. En ella hay
encerradas muchas lecciones.

Esta estructura deberia ser desmon-
tada, tratadas todas sus piezas contra
xiléfagos y sustituidas o reparadas las
que lo necesiten; se deberian sustituir
piezas enteras evitando las proétesis, 0
realizar prestados sustituyendo las par-
tes de madera dafiada por madera de la
misma especie y a poder ser de la misma
antiguedad. Las uniones se harian por
medio del encolado.

No deberia importarnos que en un fu-
turo se viera la diferencia entre las pie-
zas antiguasy las nuevas, muy al contra-
rio, éstas pasarian a enriquecer la histo-
ria de la torre.

4.3.TABIQUERIA.

Esta no deberia impedir ver la torre
como ha sido hasta ahora. Para ello es
fundamental el uso que a la torre se le
pueda dar.

En las dos plantas superiores, no de-
beria existir tabiqueria alguna; en las
inferiores se puede llegar a compar
timentar sin estropear en absoluto la
pureza de la torre. Esta tabiqueria debe-
ria construirse con los materiales y los
sistemas constructivos utilizados en
nuestra arquitectura popular.

4.4.USO.

El uso de la torre esta condicionado
entre otros factores, a la luz y al aisla-
miento térmico. Las ventanas son muy
reducidas y la luz es escasa; estas ven-
tanas son ademas huecos en la madera
y se cierran con tablas de madera y sus
respectivos ajustes.

El aislamiento térmico de las dos plan-
tas superiores se confia a la tabla de
madera, lo que hace que se produzcan
pérdidas importantes de calor.




