Planta Astilladora Completa, sobre Ruedas

Por planta astilladora com-
pleta se quiere indicar una
nstalacion con un sistema de
alimentacion, descortezado, as-
tillado y empaquetado de asti-
llas. Al afiadir sobre ruedas no
se quiere indicar que todo lo
anterior wvaya necesariamente
colocado sobre un wvagén o si-
milar; lo unico que se indica es
que puede transportarse cono
una unidad. Por lo tanto puede
tener o carecer de ruedas pro-
pias. Fl conjunto estd reunido
y ensamblado de tal manera
que la instalacion sea minima y
el costo de transporte reduvcido.
Hay varias maneras de utilizar
el conjunto astillador (Nichol-

son Utilizer), 1y a continuacion
se pasa revista a alguna de las
mds interesantes.

El equipo standard Nicholson
Utilizer consiste en dos trailer
que requieren dos wunidades
motrices para su  transporte.
Ambas secciones pueden ser
acopladas con un minimo em-
pleo de tiempo en la operaciom,
y ello gracias a un disefio cui-
dadoso de los sistemas. Fl re-
querimiento de dos elementos
motrices se debe a las regula-
ciones existentes en algunas co-
rreteras, pero en los casons en
gue no exislan estas limitacio-
nes pueden unirse ambas sec-
ciones 1y realizar el transporte

con un solo vehiculo motriz.
Por lo tanto el conjunto puede
ser operado lo mismo en peqiue-
7os caminos de monte que en
patios de apilado de troncos,
siendo una instalacion semiper-
manente. En el caso de elegirse
una configuracion permanente
puede eliminarse la plataforma
que soporta las distintas partes
de mdquinas, con lo cual se al-
canza uwna reduccion en el pre-
cio de la instalacion. Iin este
ultimo caso el costo del trasla-
do a una nueva situacion no -
canza cifras elevadas, por lo
que se puede hablar, como an-
tes hemos dicho, de una instala-
cion semipermanente.



Esti pensada para descorte-
zar los troncos en los cargade-
ros a pie de las pistas foresta-
les.

Es movida por un tractor
agricola con una potencia de
unos 3¢ C. V., no necesita per-
sonal especializado y su manejo
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lo efecta un solo obrero, que
ademas conduce el tractor.

El rendimiento que da el
constructor es de minuto y me-
dio por metro de tronco descor-
tezado; permite descortezar
troncos entre 10 cm. y 120 cm.
de diametro.

Cuando junto a la no nece-
sidad de movilizar tenemos dis-
ponibilidad de energia eléctrica,
se alcanza el costo de explota-
cion mdas reducido. Xl empleo
de motores eléctricos permite
obtener fdcilmente elevadas po-

tencias con gastos de manteni-
miento poco elevados.

Estos sistemas son el resul-
tado de wmds de diez anos de
experiencia en el disefio y de-
sarrollo de plantas portdtiles de
astillado. En los nueve prime-

708 afos se construyeron seis
modelos, casi de acuerdo con
los gustos de los clientes.

Iin 1968 el concepto del "Uti-
Lizer” y su aplicacién a las ne-
cesidades de la industria fueron
examinadas cuidadosamente, 1o
que desembocd en el modelo
"Logger” de Nicholson. FEste ha
retenido las mejores cualidades
del 7’ Utilizer”, pero con un pre-
cio 20 9 mds bajo.

Fsta comparnia, ademds de
construiyr las propias mdaquinas,
se dedica a la explotacion de al-
gunas de ellas; esta experiencia
es utilisima, ya que permiic el
conocimiento real de costos de
explotacién, personal y mejor
mantenimiento.

La produccion de una de es-
tas plantas es del orden de
4.000 toneladas al mes.

Kn la fotografia puede apre-
ciarse la estructura y disposi-
cion del "Logger Utilizer”. En
primer término la griia hidrdu-
lica que estd colocando un tron-
co en disposicion de ser tomado
por la seccion descortezadora.
A continuacion estdn las seccio-
nes de astillado y empaqueta-
do; todo ello en un espacio muy
reducido.



