
ara 

El nzanejo de motosierras 
con mango fijo hace aparecer 
al cabo de dos a cinco ntzos 
una enfermedad conocida con70 
«dedos blancos>>, por efecto de 
la vibración. Ultimanzente, los 
fabricantes de motosierras han 
incorporado amortiguadores a 
base de muelles y de alinoha- 
dillas de goma para evitar la 
unión rígida del nzango al mo- 
tor. De este nzodo, se dispone 
en la actualidad de nzdquiizas 
con nzeizos niveles de vibración, 
que s e g h  se ha coinprobado 
en Inglaterra evitan dicho nzal. 
Sin embargo, es preciso que el 

motosierrista trabaje con cier- 
tas precauciones: 

1. Se debe apoyar la moto- 
sierra cuando se pueda en el 
árbol y si es necesario en el 
nzuslo. No se debe agarrotar la 
~naizo cuando está el acelera- 
dor a fondo, sino sujetar lige- 
ramente, sólo lo necesario pa- 
ra izo perder el control. 

2. Se deben usar guantes pa- 
ra aumentar la superficie de 
agarre. Se dispondrá de cuatro 
pares para tener uno seco para 
cada corte. 

3.. Se debe mantener el cuer- 
po caliente, usando la ropa ne- 
cesaria y no esperanza a calen- 
tarse con el esfuerzo físico. 

4. Todas las partes de la 
inotosierra deben estar bien 
montadas y la cadena bien afi- 
lada. 

5. Se deben organizar inter- 
valos de diez nzintrtos de des- 
camo para que reposen las n7a- 
nos frectreiztefnente en lugar 
de hacer paradas nzuy largas, 
pero poco nurnerosas. Esos in- 
tervalos pueden dedicarse a 
echar combustible, afilar, co- 
nzer, aplicar madera, etc. 


