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CARACTERISTICAS BOTANICAS 
DE LA ESPECIE 

El Lavalleopsis densivenia es un árbol de 20-25 
metros de altura, con un tronco de 50-70 cms. de 
diámetro, limpio de ramas hasta los 15-18 metros 
de altura. 

Corteza gris, finamente rugosa, bastante adhe- 
rente, con manchas más claras de color verdoso; 
contiene gran cantidad de tanino. 

Hojas alternas, pecioladas, enteras, ovales- 
elípticas, acuminadas en el áipice y largamente 
cuneiformes en la base; ligeramente coriáceas, 
con nervios secundarios en número de 6-8 pares. 
Estas hojas son de tamaño pequeño, de 18-20 
centímetros de largo por 8-9 cms. de ancho. 

Las inflorescencias pequeñas, en forma de pin- 
celes, situadas en las axilas de las hojas. Flores 
hermafroditas, muy pequeñas, de 7-8 mm. de lar- 
go. Cáliz gamosépalo con cinco dientes muy cor- 
tos. Corola con cinco pétalos espatulados, solda- 
dos en forma de tubo y terminados en uña. Es- 
tambres, cinco, con filamento corto y anteras 
muy grandes, insertos sobre un disco ca-moso, 
donde se asienta el ovario, que es grueso, dividi- 
ao en tres departamentos, con un solo óvulo en 
cada uno. 

El fruto en drupa carnosa, alargada, ovoidea, 
de 3-4 cms. de largo por 2,5-3 cms. de diámetro, 
con un mamelón terminal. Tiene epicarpio liso, 
mesocarpio carnoso y endocarpio duro, leñoso y 
resistente. 

En el interior del endocarpio leñoso se encuen- 
tran las semillas, de color amarillento, con un 
tegumento ligero y una almendra de 1-1,5 cms. 
de largo por 8 mm. de ancho, con albumen poco 
denso y muy oleaginoso; tiene dos cotiledones 
foliáceos. 

Esta semilla da un 40-45 por 100 de un aceite 
semisecante, que puede sustituir al de linaza y 
ricino en la preparación de barnices. La torta 
resultante, muy rica en sustancias nitrogenadas, 
fósforo y materias azucaradas, constituye un buen 
alimento para el ganado. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Observando los datos obtenidos en las pruebas 
mecánicas vemos que todos alcanzan las eifras 
máximas de resistencia. Se puede decir sin nin- 
gún género de duda que la madera de Nsonso ha 
sido la sorpresa de la presente campaña. Los 1í- 
mites de resistencia que da la máquina Amsler 
son insuficientes para algunas pruebas, emplean- 
do las probetas con secciones habituales. 

Las probetas para la prueba de la compresión 
axial ha sido necesario tallarlas con una super- 
ficie de 2+25 cm2 (1,5 cm. de lado), en lugar de 

los 4 cm2 consagrados por el uso para poder ob- 
tener resistencias apreciables por la máquina. 

Igualmente, para el choque las probetas han 
sido empleadas de 2,25 cm2 de sección, y aun así 
no rompen totalmente, debido a la grandisima 
elasticidad de esta madera. 

E s  especie medianamente frecuente del piso 
medio del bosque primario. Sólo alcanza peque- 
Íios diámetros, pero tiene fuste recto y largo, se- 
mejante al palo amarillo. 

Esta especie, junto con otras de madera dura, 
van quedándose en pie después de una explota- 
ción forestal. Sena muy interesante probar a 
ofrecer en la metrópoli madera de Nsonso para 
traviesas de líneas férreas, para cuartones y pies 
derechos, en la seguridad de obtener un resulta- 
do satisfadorio desde el punto de vista comercial. 

Resulta una madera imputrescible y refracta- 
ria al ataque de los insectos, pues su gran can- 
tidad de tanino obra como antiséptico. 

Por sus enormes cifras de resistencia, es ma- 
dera apta para todos aquellos empleos que re- 
quieran grandes cargas y mucha seguridad. 

Es enormemente resistente a la compresión 
axial, que la hace inmejorable para pies dere- 
chos, pontones, encofrados de minas, etc. 

Su gran resistencia a la flexión la hace muy 
a propósito para vigas y, en general, para toda 
clase de construcción. Su gran elasticidad y mu- 
cho nervio ofrece condiciones superiores de segu- 
ridad, pues no llega a romperse totalmente; des- 
de que avisa hasta que se deforma del todo ofre- 
ce un límite muy amplio. 

Es muy resistente al choque, pudiéndose em- 
plear en construcciones móviles, carrocerías, va- 
gones de ferrocarril, traviesas, etc. 

Es  muy resistente al roce, pudiéndose emplear 
para parquets, guías de ascensores, peldaños de 
escaleras, etc. Es madera de talla y torno, ofre- 
eiendo buen material para la fabricación de hé- 
lices de aviones. 

Y, por último, en carpintería y ebanistería pue- 
de emplearse muy bien, por ser madera dócil al 
cepillado; no tiene repelo y ofrece un precioso 
pulimento. Es dura y difícil de ejecutar los en- 
sambles, pero da un terminado perfecto, que com- 
pensa los esfuerzos realizados. 

La corteza tiene gran cantidad de tanino, sien- 
do muy utilizada por la misión americana de Ebo- 
lowa para curtido de pieles. 

De sus semillas se puede obtener un aceite se- 
misecante, empleado en la. fabricación de jabones 
espumosos; puede sustituir al de linaza y ricino 
en la fabricación de barnices y pinturas; puede 
utilizarse como lubricante. 
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STRUCTURA LEÑOSA 
A,-Características Macroscópicas 

Albura y duramen bastante diferenciados; al- hayamos dado un corte, limpio en su superficie. 
bura más clara y poco espesa. Siguiendo el orden de sus elementos anatómicos 

Madera de color marrón con vetas rojo violá- que a continuación se exponen, veremos: 
Vasos : ceo. Poros poco visibles, muy pequeños Y Han- Aislados y en grupos dispuestos en series ra- quecinos. Grano fino y apretado y textura ho- diales de dos a cinco elementos. mogénea. Radios leñosos finos, numerosos, ondu- Radios leñosos : lados, no visibles a simple vista. Anillos estacio- Finos, numerosos, ligeramente ondulados. D ~ -  nales estrechos, bien marcados. fícilmente visibles aun con ayuda de la lwpa. 

Madera densa y dura. Fibras: 
Para la diferenciación prádica de esta madera, Muy apretada, no visible con lupa. Forma la 

es necesario auxiliarnos, en cuanto al estudio ma- masa fundamental. 
croscópico se refiere, con una lupa de ~ 1 0 ,  sobre Parénquima: 
una sección transversal a la que previamente Presente escaso, no visible con lupa. 

B.- Características Microscópicas 

Características de los elemen- SECCIONES 
tos histol6gicos T r a n s v d  Tangendal 

I.-VasOs 
Distribución ..................... Distribución difusa, aislados y en Segmentos largos. 

grupos de dos a cinco elementos. Las 
agrupaciones son siempre radiales. 

Forma ........................ En general ovalados. 
Número por mma ............... De 30 a 35. 
Diáimetro ..................... De 50 a 60 p. 
Pun$eaduras .................................... .. Rayadas en líneas intermi- 

tentes horizontales. 
... Perforaciones .......................................... Escalariformes. 

11.-Radios leii(w0s 
Clase y forma ..... ... Numerosos; ligeramente ondulados. Heterógenos, con numerosas 

células erectas marginales y 
en su interior. Espesor en 
número de células de 1 a 3. 

Número por mm. ... .... De 16 a 20 (numerosos). 
Altura .......... ..................... ... De 600 a 800 p. A veces pa- 

san del mm. 
Grosor ... ......... ... De 18 a 20 p. 

IIIcPibra~ 
........................ Forma Irregular. 

Diámetro máximo ............... De 10 a 15 p. 
Grosor de las paredes ......... De 6 a  8 u. 

1v.- Parhquima 
Apotraqueal agregado difuso de una a dos células de espesor, en líneas muy 

cortas entre radio y radio formando como tramos de  escalera. 

Ondulada. 

V . 4 n t e n i d o  celular 
Sustancias protoplásmicas de  color pardo oscuro abundantes en  las células 

de los radios leñosos y del parénquima. Cristales de  oxalato de  cal alojado pre- 
ferentemente en  las células de  los radios. 



1 FICHAS TECNOLOGICAS 1 
II. - CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS 

A.-Características Físicas 

RESULTADOS 
Densidad-Humedad: Humedad del ensayo H % ...... - 

Densidad normal a1 15 % H ............ 1,17 
Higroscopicidad .............................. 0,0033 

...... Contracción lineal: Contr. tangencid total - 
Coeficiente de contracción tangenaial ............ - 

- 
Contracción radaat toid ....................... - 
Coeficiente de m t r a c c i h  radial . . . . . . . . . . . . .  - - 

... Contracci6n Volmhtrica: Contraccih v. total. B 18,9 
Coeficiente de oontraccibn volumétrica: v. ... - 
Punto de saturación: s. ..................... - 

Dureza N: Dureza radial N . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
........... . Cota de dureza radid N / W  ... -_  ... - - . - 

..................... Dureza tangencia1 N' - 
......... Cota de dureza tangencia1 ES/W 14,9 

B.-Características Mecánicas 

Compresión axial: Carga unitaria ruptura C: Kg/m' - 
Cota de calidad: C/100 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2  

Compresión Radial: Carga unit. ruptura: Kg/cma. - 
..................... Cota de calidad: C/100 D - 

Comp. Tangencial: Carga unit. ruptura: Kg/cma. 
Cota de calidad: C/100 D ..................... - 

... Flexión Dinhmica: Trabajo unitario K Kgm/cd - 
Cota dinámica WD' ........................... 1 , l O  

Flexión Estática: Carga unitaria ruptura: F Kg. - 
Cota de rigidez: L/f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

. . . . . .  Cota de flexih: F/100 D 20,98 
. . . . . . .  Cota de tenacidad: FJC - 
........................ Módulo de elasticidad: E - 

Tracción perpendicular Fibras: Trac. radial Kg/cml - 
...... . . . . . . . . . . . . . . .  Tracción tangencial: KgJcm' 0,52 

Muy pesada, no flota, ni 
estando seca 

Muy sensible a los cam- 
bios de humedad 

Muy dura 

Madera superior 

Enormemente resistente 

Enormemente resistente 

Muy adherente; buena 
madera para talla y 
torno. 

C.-Resumen de las Características Físico-Mecánicas 
VALOR DEL ENSAYO 

Densidad normal: 15 O/o  ........................ 1,17 Muy pesada 
Higroacopicidad . . . . . . . . .  ...... 0,0033 

. . . .  Cmtraaaión tangencia1 .......... - 
Contraocih radia1 . . . . . . .  
Contramibn voluan6tric.a . . . . . . . . . . . . .  
Coeficiente de wntracción v o l ~ 6 t r i c a  ... 
Dureza radid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dureza tangencia1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Compresión axid 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Compresión radial 

........................... Compresión tangencid 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flexión eatatica: carga V. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Módulo de elasticidad ......... 
.... Flexión dinámica: trabajo unitario 

...... ~raccrón perpendicular: Fibra 

Muy sensible a los cam- 
bios de humedad 

Muy dura 
Madera superior 

Enormemente resistente 

Enorm'emente resistente 
Muy adherente; buena 

madera para talla y 
torno 
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Especie forestal: Piptadeniastrum africanum, Brenam 

Sinonimia: Piptadenia africana, Hook. 
Nombres vulgares 

Comercial español Comercial europeo 

Tom, Dabema Dabéma, Bokundu (Francia) 
Dabema (Italia) 

Dabema, Dahoma (Inglaterra) 
Dabema, Dahoma (Alemania) 

Sección transversal X 25 Sección tangencial X 25 

Sección t ransversa l  x 75 Sección tangencia l  x 75 

La presente ficha ha aido confeodonada con datos extraídos de la siguiente publica- 
ción: «Primera contribución al conocimiento de las maderas de la Guinea Continental 
Española», fatxículo 11, de Luciana González Martín. 



FICHAS TECNOLOGICAS 

CARACTERISTICAS BOTANICAS 
DE LA ESPECIE 

El Piptadeniastrum africanum es un árbol de 
20-25 metros de alto, con un tronco de 0,60-1 me- 
tros de diámetro, limpio de ramas hasta los 15 
metros de altura; con aletas en la base de tama- 
ño mediano. 

Corteza de un gris oscuro, ligeramente estria- 
da en sentido longitudinal, con placas extensas 
de color amarillento, que recuerda la corteza del 
haya; muy adherente y con algunas manchas de 
color rojo salmón. 

Ramas jóvenes ligeramente vellosas, cubiertas 
de pequeñas manchas lineales de color rojizo. Ho- 
jas compuestas, dos veces pennadas; foliolas nu- 
merosas, pequeñas, lampiñas, de un verde más cla- 
ro por debajo, oblongo-alargadas, redondeadas en 
la cumbre, oblicuamente truncadas en la  base, de 
5-6 mm. de largo. Nerviación pennada poco visi- 
ble; peciolos, 20-25 pares por hoja, ascendentes, 
de 6-7 cms. de largo. Foliolas, 40-45 pares, de 
7-8 mm. de largo. Peciolo comtín, ligeramente ve- 
lloso, anguloso, glanduloso en la base, de 15-20 
centímetros de largo. 

Inflorescencias en racimo flojo, en forma de 
maza, con cabeza redondeada y base cilíndrica, 
de 6-7 cms. de largo por 2-3 de ancho. Flores 
niuy pequeñas, numerosas, parecidas a las flores 
de acacia; las superiores, bisexuales; las inferio- 
res, con estambres neutros. Cáliz bilabiado con 
cinco l6bulos. Pétalos lineales, espatulados. Es- 

tambres, diez, más largos que los pétalos, con los 
filamentos soldados con ellos. Ovario con nume- 
rosos óvulos. 

Frutos agrupados en forma de hisopo, en nú- 
mero de 8-10, con pedúnculo comfm grueso y le- 
ñoso. La legumbre es alargada, con 25 cms. por 
2-3 cms. de ancha, obtusa en la base, aplanada, 
excepto en los bordes y en b s  sitios ocupados por 
las semillas, que toma un aspecto giboso. Semi- 
llas 16-18 por fruto, aplastadas, coriáceas y sin 
albumen. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
El T&m es especie medianamente frecuente en 

el bosque primario. Necesita para su desarrollo 
muc~ha luz y terreno seco. Se le encuentra con 
preferencia en los calveros de la selva, en las 
cercanías de los poblados y en los linderos del 
bosque virgen, es decir, en todos aquellos sitios 
de libre acceso a los rayos solares. 

Es madera con pocos usos hasta ahora; se em- 
plea algo en ebanistería y es parecida a la ma- 
iera de acacia. 

Es bastante resistente a l  choque y muy elásti- 
ca, por lo que puede emplearse como material 
móvil en vagones de ferrocarril, carrocerías, en 
las minas para vigas y en carpintería pesada. 

Los indígenas utilizan la corteza en infusión 
como medicamento en las afecciones intestinales. 

l. ESTRUCTURA LEÑOSA 

A.-Características Macroscópicas 
Duramen y albura muy poco diferenciados. Al- 

bura de color más pálido. 
Duramen de color amarillo grisáceo, con vetas 

más oscuras con ligero tono violáceo, un poco 
moaré. 

Madera semipesada y semidura, con un poco 
ae repelo. Poros gruesos muy numerosos rodea- 
dos de parénquima de color más claro. En  las 
secciones longitudinales los poros son muy acu- 
sados, se presentan en estrías cóncavas de lon- 
gitud variable. 

Los radios leñosos son numerosos y relativa- 
mente finos, visibles con lupa. 

Anillos estacionales muy marcados. 
Textura semihomogénea y grano más bien 

basto. 
Para la diferenciación práctica de esta madera, 

es necesario auxiliamos con una lupa de ~ 1 0 .  
Sobre una sección transversal a la que previa- 

mente hayamos dado un corte limpio con una sim- 
ple hoja de afeitar, veremos los siguientes ele- 
mentos anatómicos: 

Vasos : 
Generalmente aislados y en grupos de dos a 

tres, raramente de tres. Distribución difusa y de 
gran tamaño. 
Radios leñosos: 

Ligeramente ondulados con separación de algo 
más que el diámetro de los vasos. 
Fibras: 

Forman la masa fundamental. distinguiéndose 
con facilidad por ser la zona más oscurk 
Parénquima : 

Abundante, se presenta alrededor de los vasos 
formando un halo de color más claro que la fi- 
bra, con la que no se confunde por tener estas 
células de parénquima luz de gran diámetro. 
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B.- Características Microscópicas 

Características de los elemen- 
tos histológicos 

Distribución ..................... 
Forma ........................ 
Número por mma ............... 
Dihetro ..................... 
Pun6eaduras .................. 
Perforaciones .................. 

Difusa, aislados y en grupos de dos, Segmentos cortos con termi- 
raramente de tres. nales acusadas. 
Redondeados los aislados y ligera- 
mente ovalados los agrupados. 
De 3 a 6. - --. . - 

De 100 a 300 ,p. - c -  

Alternas muy pequeñas. ................................. 
Simples. ................................. 

11.-Radios leñosos 
Clase y forma .... .... Ligeramente ondulados. Homogéneos, de 2 a 6 célu- 

lás de ancho. 
Número por mm. ............... De 4 a 6. 
Altura ................................................ ... De 1'00 a 400 F. 
Grosor .................................... ;.. ............ De 20 a 30 ,p. 

Forma ........................ Poligonales de luz abierta. 
Diámetro máximo ............... De 10 a 12 p. 
Grosor de las paredes ......... De 2 a 4 p. 

Ondulada. 

IV- Parénquima 
Paratraqueal vasicéntrico, aliforme con las alas cortas y largas confluentes que 

en ocasiones se extienden para formar líneas finas. 

V.-Contenido celular 
Sustancias protoplásmicas solidificadas en las células de los radios y del pa- 

rénquima. Cristales de oxalato de cal presentes. 



1 FICHAS TECNOLOGICAS 1 
II. - CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS 

A.-Características Físicas 
RESULTADOS 

Densidad-Humedad: Humedad del ensayo H 30%< - 
Demidad normal ail 12 % H ..................... 0.65 
Higroscopicidad ............................... 0,0037 

Coniracción lineal: ConRr. tangencid total ......... 
Coeficiente de contracción tangemid ............ - 

Contraooión radaal btd ........................ - 
Coeficiente de oontraccih radial ............... 

Contracción Volum6trica: Contraccibn v. total: B ... 12,8 

Coeficiente de oontraccibn voluai6trica: V. .... - 
Punto de satwci6n: e. ......................... - 

Dureza N: Dureza radial N ........................ - 
Cota de d'lirezs radial N/D ...................... - 
Dicreza tangencia1 N' ......................... - 

............... Oota de dureza tan&l N/Dr 1,9 

INTERPRETrnON 

Semipesada 

Se contrae moderada- 
mente 

Blanda 

B.-Características Mecánicas 

íbmpwsión axiai: Carga unirtaria mptwa C: Kg/cni' - 
Cota de calidad: C/lOO D ..................... 7,2 

Compresión Radial: Carga unit. ruptura: Kg/cma. - 
Cota de calidad: C/100 D ..................... - 

Comp. Tangencial: Carga unit. ruptura: Kg/cma. - 
Cota de calidad: C/100 D ..................... 

Fiexión Dinámica: Trabajo unitario K Kgrn/cd ... - 
Cota dinámica K/IY ........................... 0,55 

Flexión Estática: Carga unitaria ruptura: F Kg. - 
Cota de rigidez: L/f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35,5& 
Cota de flexih: F/100 D ........................ 14,44 
Cota de tenacidad: F/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Módulo de elmticidad: E ........................ - 

Tracción perpendicular F i h :  Trac. radid Kg/mL - 
Tra&&n tangencial: K g / c d  ..................... 0,30 

Bastante resistente 

Poco resistente, p e r o 
elástica 

Poco resistente, p e r o 
elástica 

Madera de adherencia 
media 

C.-Resumen de las Características Físico-Mecánicas 

. . . . .  Densidad normal 
Higroscopicidad ...... 

.... Cmtraaaih tangencia1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Contraocih radial 

VALOR DEL ENSAYO 
0,65 Semipesada 
0,0037 
- 

Se contrae moderada- 
mente 

............. Contraooi6n volmktrica 
... Coeficiente de wntraccibn volum6trica 

....................... Dureza radial 
Blanda 
Bastante resistente 

Dureza tangencia1 ... ......... 

. . . . .  Compre&5n axid 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Compresión radid 

........................... Compresiba taaganchi 
........................ Flexión estatica: carga V. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Módulo de elaeticidad 
.... Flexibn dinhmica: trabajo unitario 

Poco resistente, p e r o 
elástica 

Poco resistente, p e r o 
elástica 

Madera de adherencia 
media 

..... Tracción perpendicular: Fibra 


