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REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM DE PRODUCTOS PROTECTORES DE 
LA MADERA. 
 
 
1.- Objeto  
 
Este documento tiene por objeto definir los procedimientos para la solicitud, concesión, uso 
y control del derecho de uso del Sello de Calidad AITIM de productos protectores de la 
madera. 
 
El Sello de Calidad se basa en el control de la composición química del producto protector 
de la madera. 
 
 
2.- Procedimiento de concesión 
 
2.1 Solicitud 
 
Las empresas que deseen ostentar el Sello cumplimentarán el impreso de solicitud (Anexo 
1) establecido por AITIM y lo remitirán al domicilio del Comité de Dirección del Sello de 
Calidad. 
 
Con el impreso cumplimentado deberán acompañar la siguiente información: 
- Información general de la empresa (Anexo 2) 
- Información sobre el Producto protector de la madera: su correspondiente Registro 

Oficial de Productos Fitosanitarios o en su defecto con el Registro de Sanidad más 
los informes de eficacia emitidos por centros reconocidos como el INIA (España), 
CTBA (Francia), BAM (Alemania), BRE (Reino Unido), etc. 

 
La solicitud no podrá tenerse en cuenta si el control de fabricación interno del fabricante no 
funciona con al menos tres meses de antelación a la fecha de solicitud. 
 
2.2 Visita previa 
 
El servicio de inspección de AITIM realizará una visita previa en la que: 
- Comprobará en fábrica los medios de que dispone el peticionario para asegurar 

permanentemente la formulación de los productos protectores de la madera 
conforme a las especificaciones de este reglamento. 

- Elegirá, referenciará y precintará las muestras necesarias para la realización de las 
comprobaciones en el laboratorio. 

- Comprobará el correcto funcionamiento del control interno, asegurándose, de que 
está implantado efectivamente con una antelación de tres meses y revisará los 
registros de control de calidad. 

- En el caso de que el producto se fabricara fuera de España, se deberá disponer de 
los correspondientes certificados del proveedor del producto protector de la madera. 

- Verificará la existencia y comprobará el correcto funcionamiento de los equipos 
utilizados en el control interno de fabricación: Balanza de precisión, equipos para 
medir volúmenes, equipos para la medición de la concentración de la solución y 
equipos para realizar el mezclado. 

- Emitirá un informe que se someterá a la consideración del Comité. 
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2.3 Toma de muestras 
 
En la visita previa se marcarán 2 muestras de la solución protectora fabricada. 
 
El fabricante se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras seleccionadas por 
el inspector. 
 
 
2.4 Ensayo Inicial. 
 
A la recepción de las muestras seleccionadas por el servicio de inspección y enviadas por el 
peticionario al laboratorio, se determinará o comprobará la composición de la solución 
protectora mediante su análisis químico, que deberá coincidir con la especificada en el 
Registro Oficial o en los informes emitidos por otras instituciones de reconocido prestigio. 
 
 
2.5 Acuerdos 
 
El Comité de Dirección del Sello de Calidad en su primera reunión después de la recepción 
de los informes de inspección en fábrica y de los resultados de las comprobaciones del 
laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda sobre la solicitud. En caso de denegación 
se comunicarán al peticionario las razones de la misma y se le dará plazo para una nueva 
solicitud. 
 
Una vez concedido el Sello de Calidad, las empresas usuarias del mismo responderán civil 
y penalmente de las cuestiones que pudieran surgir a consecuencia de los proyectos, obras 
ejecutadas, tratamientos curativos o preventivos realizados y errores en los proyectos 
ejecutados por ellas, fallos en la ejecución o inadaptación a la normativa urbanística y/o 
administrativa que en cada caso sea aplicable, eximiendo de toda responsabilidad a AITIM y 
al Comité del Sello de Calidad AITIM. 
 
 
3.- Seguimiento de los productos a los que se ha concedido el sello de calidad 
 
3.1 Visitas de control 
 
El servicio de inspección de AITIM efectuará una visita al año en la que: 
 
- Comprobará el correcto seguimiento del control interno exigido al fabricante. 
- Comprobará el correcto funcionamiento de los equipos de control y opcionalmente 

exigirá la realización de alguna de las comprobaciones (concentración, mezcla de 
componentes) 

- Elegirá y referenciará las muestras para las comprobaciones de laboratorio. 
 
El inspector cumplimentará un parte de inspección y de toma de muestras en cada visita. 
 
 
3.2 Toma de muestras 
 
En cada visita de seguimiento el servicio de inspección marcarán 2 muestras del producto 
protector de la madera. 
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La empresa se responsabilizará del envío al laboratorio de las muestras seleccionadas por 
el inspector. 
 
3.3 Ensayos de control 
 
Los ensayos de control son los mismos que se han especificado para el ensayo. 
 
3.4 Acuerdos de seguimiento 
 
El Comité de Dirección del Sello de Calidad en las reuniones de seguimiento, y tras el 
análisis de los respectivos partes de inspección en fábrica y de los resultados de los 
ensayos de laboratorio, adoptará el acuerdo que corresponda. 
 
 
4.-  Control interno de fabricación 
 
El fabricante deberá disponer de un documento en el que se especifique la forma de 
obtener el producto protector de la madera. 
 
Para cada partida o lote de producto deberán existir Registros de Calidad de las siguientes 
características y parámetros: 
 
- Principios activos: 

- Principio activo: fecha de recepción y cantidad o volumen (m3). 
- Datos identificativos del proveedor, con el correspondiente certificado de 

composición y pureza del principio activo. 
- Disolventes: 

- Disolvente utilizado: fecha de recepción y cantidad o volumen (m3). 
- Datos identificativos del proveedor, con el correspondiente certificado de 

composición y pureza del disolvente (solamente se aplica a disolventes 
orgánicos). 

- Obtención del producto: 
- Control de la fabricación de cada partida o lote del producto protector de la 

madera que dependiendo de su forma de obtención se especificará: 
- fecha 
- nombre y firma de la persona responsable 
- peso o volumen de los principios activos 
- peso o volumen del disolvente 
- forma de realizar la mezcla y control de la misma 
- identificación del lote o partida 

 
En el caso de que el producto se fabricara fuera de España, se deberá disponer de los 
correspondientes certificados del proveedor del producto protector de la madera y de los 
análisis de comprobación que se hayan realizado en la recepción del producto. 
 
Asimismo el fabricante deberá calibrar periódicamente, al menos una vez al año, los 
equipos de control de pesos y volúmenes y los utilizados para la realizar la mezcla; y deberá 
disponer de los correspondientes certificados de calibración. 
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La empresa puede utilizar sus propios formatos para los registros de calidad. 
 
 
5.- Marcado 
 
El marcado será opcional y deberá constar, en su caso, de los siguientes elementos: 
a) Logotipo del Sello de Calidad AITIM, donde figura la siguiente información: 
 
S Número 6 - xx, el número 6 corresponde a este Sello de Calidad de “Productos 

Protectores para la madera” y las xx al número de orden asignado al fabricante. 
S De forma optativa: Nombre del fabricante. 
 
 
6.- Normas para consulta 
 
EN 335-1 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las 

clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1: Generalidades. 
 
EN 599-1 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. 

Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante 
ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de 
riesgo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
IMPRESO DE SOLICITUD 

 
 
 
 



 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA  Y 
CORCHO 
 
C/ Flora, n1 3 - 21  Dcha. - 28013-Madrid  -  Tef. 91-542.58.64 / 547.85.81  -  Fax. 91-559.05.12 
 
            AL COMITE DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD                  
 
D/D0 ..................................................................................................................................... 
en calidad de ........................................................................................................................ 
de la Empresa ...................................................................................................................... 
 
Domicilio en: ......................................................................................................................... 
Teléfono:............................................. FAX: ............................E.mail: ................................  
Actividad de la empresa: ...................................................................................................... 
 
S O L I C I T A: 
 
1E. La inclusión en el/los Sello(s) de Calidad AITIM para su producción de: 
 
................................................................... 
 
2E. La empresa que suscribe es miembro de AITIM con fecha: .....................  
o en el día de hoy firma el impreso de afiliación que se adjunta a esta petición del Sello 
de Calidad. 
 
3E. Está conforme con los derechos de solicitud establecidos para el tipo de productos 
para los que se pide el Sello y abona con esta fecha la cantidad de euros: 
 
............................................................... 
 
por transferencia a la c/c. nE 2100-1579-89-0100084316, de AITIM Comité Sello de Calidad, 
abierta en "La Caixa" (Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona) - C/ Arenal, 24 - 
28013-Madrid. 
 
4E. Declara conocer el Reglamento del Sello de Calidad y condicionamientos sobre 
canon de productos, ensayos y homologaciones. 
(firma y sello de la empresa) 
 
 
En .......................................... a                          de                           de              
 
Domiciliación bancaria para el cobro del canon por uso de los Sellos de Calidad 
 
BANCO/CAJA 
 
  

 
ENTIDAD 

 
 
OFICINA 

 
 
D.C. 

 
 
N1 DE CUENTA   

 

  
 

  
 

  
 

 



 

 ANEXO 2 
 
 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
Nombre de la empresa: 
domicilio social: 
Teléfono: 
Fax: 
 
Persona de contacto: 
Persona encargada de la calidad: 
Titulación: 
 
 
Información complementaria, en su caso, sobre el acceso a fábrica: 
 
 
 


